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Exponeringsklasser

Ett hjalpmedel vid bestallning

Exponeringsklasserna delar upp nedbrytningsmekanismerna for olika typer av miljoer. Beroende pa vilken omgivning betongkonstruktionen kommer att befinna sig i,
kan du enkelt se vilken beteckning som ska anges nar du bestaller. Betongindustri tillhandahaller fabriksbetong till samtliga exponeringsklasser. For frdgor kontakta
Teknisk Kundservice telefon 08-625 62 00

Exponeringsklass |[Max |Beskrivning av miljo Exempel pa konstruktioner - anvandningsomraden
vtc
ekv

1. Ingen risk for korrosion eller angrepp

X0 Mycket torr Inomhus med mycket lag luftfuktighet. | torra uppvarmda lokaler.

2. Korrosion orsakad av karbonatisering

XC1 0,90 | Standigt torr eller standigt vat. Inomhus med lag luftfuktighet. Standigt under lagsta lagvattenyta.
Enbart kortvariga perioder av forhojd relativ luftfuktighet. Badrum i
lagenheter. Vissa industri- och butikslokaler med verksamhet som
kraver fukt. Yttertak, dversida. Brogrundldggningar. Betongtunnelns
utsida.

XC2 0,60 |Vat, sallan torr. Utsatta for langvarig kontakt med vatten.
Manga grundlaggningar.

XC3 0,55 |Mattligt fuktigt. Grundlaggningar med ibland ensidigt vattentryck.
Betongkonstruktioner utomhus

= med ytor skyddade mot nederbérd.

« oskyddade mot fukt.

Betongkonstruktioner inomhus

= med mattlig eller hog luftfuktighet

= i oisolerad byggnad

Torpargrund, fasader, pelare, undersida yttertak, balkongplattor,
loftgangar, restaurangkok, livsmedels & processindustri,
spannmailssilo, badhus -vissa delar, brobaneplatta -undersida,
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betongtunnlar -insida, parkeringsdack/bjalklag (vertikala delar
och undersida), skorstenar (nedre delen).

XC4

0,55

Cykliskt vat och torr.

Ytor utsatta for kontakt med vatten (se XC2) mellan lagsta
lagvattenyta och hogsta hogvattenyta.
Socklar. Underbyggnader pa mark eller i vatten.

3. Korrosion orsakad av andra klorider an havsvatten

XD1 0,45 |Mattligt fuktig. Ytor utsatta for luftburna klorider.
Vissa industrilokaler, delar av broar och vagar som inte
befinner sig i vag/tunnelmiljo.

XD2 0,45 [Vat, sallan torr. Ytor utsatta for industrivatten innehallande klorider.
Simbassanger.

XD3 0,40 |Cykliskt vat och torr. Utsatta for tosalter eller kloridlésningar.

Parkeringsdack, oversida bjalklag i p-hus/garage.
Armerade betongbelaggningar, trappor utomhus.

Vissa industrilokaler, 6versida brobana.

Delar av broar/tunnlar som befinner sig i vag/tunnelmiljo.

4. Korrosion orsakad av klorider frAn havsvatten

XS1 0,45 | Salthaltig luft ej direktkontakt Utomhuskonstruktioner i kustnara lage med havsvatten.
med havsvatten. Delar av broar som inte h&nfors till XS3
XS2 0,45 | Standigt under vatten. Delar av marina konstruktioner.
Delar av vagtunnlar.
Delar av broar som inte hanfors till XS3
XS3 0,40 [Tidvatten, skvalp, stankzon. Delar av marina konstruktioner.

Delar av broar som befinner sig i marin miljo.
Delar av vagtunnlar.

5. Angrepp av frysning/Zupptining med eller utan klorider
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XF1

0,60

Mattligt vattenutsatt utan tosalter.

Vertikala ytor utsatta for regn eller frysning. Utomhus med
storre lutning &n 30 grader.

Fasader, inomhus i oisolerade byggnader, utrymningsvagar
samt uppvarmda och ventilerade sidoutrymmen i vagtunnlar.

XF2

0,45

Mattligt vattenutsatt med tosalter.

Vertikala ytor utsatta for frysning.
Delar av broar under mark. Ovrigt trafikutrymme i vagtunnlar.

XF3

0,55

Mycket vattenutsatt utan tésalter.

Horisontella ytor utsatta for regn och frysning. Utomhus med
mindre lutning an 30 grader. Konstr. i sotvatten med/utan
ensidigt vattentryck eller utsatta for stank/skvalp.
Vattenbassanger utomhus, balkong/loftgangar utan risk for
saltning, dammkonstruktioner, delar av broar som inte
befinner sig i vagmiljo.

XF4

0,45

Mycket vattenutsatt med tosalter.

Ytor direkt utsatta for stank av avisningsmedel eller skvalpzon
i saltvatten med frysning.

Parkeringsdack och bjalklag i P-hus utomhus. Garageinfarter,
markbetong, betongbelaggningar, trappor/ramper utomhus,
avisade loftgangar, golv i virkestorkar, 6veryta brobana, delar
av broar/vagtunnlar som befinner sig i vagmilj6

6. Kemiskt angrepp

XAl 0,50 [Obetydligt kemiskt angripande. Vissa delar av lantbruks- och industribyggnader

XA2 0,45 |Mattligt kemiskt angripande. Konstruktioner i aggresiv mark eller grundvattenmiljo. Vissa delar av
lanbruks- och industribyggnader, skorstenar, (6vre delen)
virkestorkar, ventilationsutrymme for avgasluft i vagtunnlar

XA3 0,40 |Starkt kemiskt angripande. Vissa delar av lantbruks- och industribyggnader,

industrispillvattenanlaggningar. Konstruktioner utsatta for
goddningsamnen, skorstenar (6vre delar)




